
 

 

Modelo: 20128 
Cable USB-A a USB-C | 2 Metros | Protección Integrada | Carga Rápida | QC3.0/2.0 | FPC | AFC | 

Transferencia de datos de 480 Mbps | Carcasa de Aluminio | Nylon Trenzado | Color Negro  
 

 
 

Carga Rápida de 18W:  

Con una salida máxima de 18W (3A), este cable USB-A a USB-C puede cargar su teléfono tan 

rápido como el cable original. Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, así como con las tecnologías 

AFC y FCP. 

480Mbps de Transferencia de Datos:  

Utilizando la interfaz USB 2.0, la carga y la transferencia se ejecutan simultáneamente, el cable 

USB de carga rápida puede transferir archivos de 1 GB en segundos, la velocidad de transferencia 

de datos de hasta 480Mbps. 

Carga Segura:  

El cable de carga tiene una resistencia incorporada de 56KΩ que protege su dispositivo de daños 

como sobre corriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito, garantizando una carga 

segura y reduciendo la pérdida de señal. El núcleo de cobre estañado y el blindaje triple garantizan 

una conductividad y estabilidad fiables. 



Durabilidad Superior:  

El cable UGREEN USB-C está fabricado con una cubierta de nailon y una carcasa de aluminio para 

una durabilidad resistente. Más de 10.000 pruebas de flexión evitan la rotura del cable y 

prolongan su vida útil. 

Compatibilidad Universal:  

El cable usb tipo c es compatible con iPhone 15 Pro Max, Galaxy S23, S22, S21, S20, S10, S9, S8, Z 

Flip3, A51, A50, A20e, A21s, A12, A12, A32, A22, M12, M10, Xcover 5, A03s, Tab A8, Tab A7 Lite, 

Tab S6, P.30 Lite, P20 Lite, LG V60 ThinQ 5G, G5, G6, V20, V30, HTC Desire 21 Pro 5G, U11, U12 

plus, Xperia Pro, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia 1 II, Xperia 5, Xperia 5 Xperia 10, Xperia 1, Xiaomi 

10S, etc. 

Especificaciones técnicas: 

*Función: Carga y sincronización de datos  

*Velocidad de hasta 480Mbps 

*Carga rápida 3A 

*Soporte QC3.0/AFC/FCP  

*Núcleo del cable: cobre libre de oxígeno estañado 

*Múltiples blindajes internos  

*Resistencia pull-up de 56kΩ para protección contra sobre corriente 

*Carcasa de aleación de aluminio + nailon trenzado 


