
Product parameters 

Precautions for svingle fire switch: 

Please do not connect to special lighting appliances such as bathtub heaters, fans, and water heaters  

Do not connect lighting fixtures with a power greater than the specified power 

Load types: energy-saving lamps, LED lamps (non-linear lamps), incandescent lamps, fluorescent lamps 

Minimum support: 5W energy-saving lamp/5W LED lamp (non-linear lamp)/25W fluorescent lamp/25W linear lamp 

Connect according to the wiring diagram. Connecting the wrong wire will damage the equipment 

There should be no short c ircuit at the load end, as a short c ircuit can damage the equipment 

When the device cannot be controlled, please disconnect the power supply  

1 c ircuit with 1 switch, and so on 

The equipment is equipped with high-precision components and cannot be used in high humidity environments 

The above precautions for installation and use may cause permanent damage to this product and other safety hazards 
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Vuelva a colocar la carcasa de la cara en la carcasa inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: No instale con la electricidad conectada o activa. 
 

 

Indicador LED en el botón 
Cuando el interruptor esté encendido, la luz 

indicadora LED se encenderá. 

Mantenga presionado aproximadamente 6 

segundos en cualquier botón del interruptor, el 

indicador LED parpadeará cuando conf igure la red. 
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Manual de Usuario 

Versión WiFi o Zigbee 

Interruptores Inteligentes. 

Descripción 

Gracias por com pr ar nuestros pr oductos de interr upt ores intel igent es. Lea est e 

manual det enidam ent e ant es de us arlo para as egur arse de que puede uti liz ar  

el producto c on seguridad y c onserv e el m anual c orr ectamente c om o  

referencia cuando sea necesario. 

Este interruptor  de par ed intel igente es adec uado para todas  las lám paras  

inc andescentes, lámpar as de bajo consumo, LE D, de tungst eno, fluor esc ent es  

con balasto eléctrico, etc. 

No dude en c ontactarnos si tiene alguna pregunta, har em os todo lo posib le  

para atenderle. 

 

Especificaciones 

Sistema operativo: l0S9.0/Android4.4 o superior 

 

Tipo inalámbrico (opcional): WiFi, zigbee, bluetooth o WiFi+ blue_tooth. Asistente de voz Compatible con 
amazon alexa, Google Assistant 

Distancia de control inalámbrico: en cualquier lugar con la red 2G, 3G, 4G y 5G en tu teléfono 

 

Forma de control: control táctil, control remoto de aplicación, control de voz, control RF 433 (opcional) 

 

Esquema de cableado 

A.Liv e (Fas e) cableado a  “L”term inal  

B.Neutro cableado a  “ N”term inal  

C.GND cableado a  “G ND”term inal  

D.Lampara conectado  a “L1, L2, L3,L4   

(El c able Neutro de la lámpar a s e conecta a “N”, el c able Live de la lámpar a se conecta a “L i, L2, 
L3 o L4”) 

Nombre WiFi neutral switch Zigbee neutral switch Zigbee no neutral switch 

Tipo de reb inálambrica WiFi Zigbee Zigbee 

Estándar inálambrico IEEE802.11b/g/n IEEE802.15.4 IEEE802.15.4 

Corriente soportada 100-250V/AC 100-250V/AC 100-250V/AC 

Rango de Temperatura -20℃~45℃ -20℃~45℃ -20℃~45℃ 

Carga Max a 110V 
Capacity  load 200W/Gang 

Resistive load 400W/Gang 

Capacity  load 200W/Gang 

Resistive load 400W/Gang 5W-300W/Gang 

Carga Max a 220V Capacity  load 400W/Gang 

Resistive load 800W/Gang 

Capacity  load 400W/Gang 

Resistive load 800W/Gang 
5W-300W/Gang 

Rango de Humedad 10%-90%RH 
(no condensation) 

10%-90%RH 
(no condensation) 

10%-90%RH 
(no condensation) 

Temperatura de 
Almacenamiento 

-20℃~45℃ -20℃~45℃ -20℃~45℃ 

Humedad de Almacenamiento 30%~+70%RH 30%~+70%RH 30%~+70%RH 
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